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CONTENEDORES

RSC24

Gajonera movil ﬁl
e Encimera reforzada en ABS v
e Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaida

y 8 orificios para alojar destornilladores
* El fondo de los cajones esta protegido por tapetes de goma expandida
e 4 ruedas de @ 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
e Cada cajon puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rigidos
e Cerradura de seguridad centralizada frontal
e Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
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2400 RSC24 VU2-7

Cajonera mavil con 7 cajones con surtido
de 207 herramientas, en termoformados de espuma + 2 0 7
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Incluye bandeja vacia para colocar el juego de vasos

903E/C98 + 860EA/31
Juego de vasos, carraca y accesorios 1/4”y 1/2” de 98 piezas +
juego de 30 puntas con portapuntas magnético en estuche de plastico
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2400 RSC24/7-VIS

sn 024004037

Surtido de 224 herramientas
para mantenimiento industrial

Cajonera movil
RSC24/7-FO con 7 cajones
de 588x367 mm, montados
: T K | sobre guias telescapicas
coo ‘3 ﬁ 6o L0 0a S sl de rodamientos:

g : { * 5 cajones, altura 70 mm
= - ' 0 e 1 cajon, altura 140 mm
5 s A : e 1 cajon, altura 210 mm

0.0.0a P I Promocion valida unicamente

con RSC24/7 FULL ORANGE
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2400 RSC24A/8-VIL ))i]ﬁﬂ

024004008

Surtido de 411 herramientas para mantenimiento industrial
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| t Rt Cajonera movil

7 ﬂ Do 1’ = con sistema antivuelco
RSC24A/8-0
con 8 cajones
de 588x367 mm,
montados sobre
guias telescopicas
de rodamientos:
® © cajones, altura 70 mm
e 2 cajones, altura 140 mm

Promocion valida unicamente
con RSC24A/8 ORANGE

Termoformado de espuma con TALADRO
DE IMPACGTO 20 V, con accesorios y 2 baterias 4 Ah



CONTENEDORES

RSC24AXL ))

Cajonera mavil con 7 cajones,
con SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

e Encimera reforzada en ABS con bordes anticaida, 8 orificios
para alojar destornilladores y 6 bandejas portapiezas pequefias
e Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
e El fondo de los cajones esta protegido por tapetes de goma expandida
* 4 ruedas de @ 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
e Cerradura de seguridad centralizada frontal
e Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
e Cada cajon puede alojar hasta 6 termoformados de espuma o rigidos
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5 70mm  30kg
024004271 024004277 024004273 1 140mm 35kg 84
1 210mm 35kg
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2400 RSC24AXL VU2-7

Cajonera movil con 7 cajones con sistema antivuelco,
modelo largo con surtido de 213 herramientas,
en termoformados de espuma

T £

Incluye bandeja vacia para i #
colocar el juego de vasos

903E/C98 + 860EA/31
Juego de vasos, carraca y accesorios 1/4” y 1/2” de 98 piezas +
juego de 30 puntas con portapuntas magnético en estuche de plastico

M137 M145 M153 M234 M289

Ral 9006 Ral 3000 REGALO

Auriculare
Ral 7016 Ral 7016 Ral 7016 inaldmbric

024004881 024004887 024004883
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CONTENEDORES

RSC24AXLPIT

RSC24AXLIT
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Cajonera mavil con 7 cajones, con encimera de madera
y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

7 cajones totalmente extraibles de 882x367 mm, montados
sobre guias telescopicas de rodamientos TroliSy
e Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo
de banco 1599F/100 o0 1599GI/100 (pedir por separado)
o Tiradores frontales de nailon resistente, con portaetiquetas incorporado
o El fondo de los cajones esta protegido por tapetes de goma expandida
e 4 ruedas de @ 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
e Cerradura de seguridad centralizada frontal
e Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
e Portapapel para rollos preperforados integrado
¢ Gada cajon puede alojar hasta 6 termoformados
de espuma o rigidos
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RSC24AXXL ))

Cajonera mavil con 8 cajones
y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

1 cajon totaimente extraible de 1.176x367 mm,
montado sobre guias telescopicas de rodamientos
7 cajones totalmente extraibles de 882x367 mm,
montados sobre guias telescopicas de rodamientos:
6 cajones, altura 70 mm
1 cajon, altura 140 mm
e Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, con orificios
para tornillo de banco 1599F/125 0 1599Gl/125 (pedir por separado)
y 6 bandejas portapiezas pequenas
e Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
o El fondo de los cajones esta protegido por tapetes de goma expandida
¢ Compartimento lateral extraible, con estante y cerradura
4 ruedas de @ 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
e 3 cerraduras de seguridad
e Portapapel para rollos preperforados integrado
e Portafrascos integrado
e Capacidad de carga estatica: 1.100 kg

e Se pueden afiadir los siguientes termoformados:
Hasta 8 termoformados de espuma o rigidos en cajon de 1.176x367 mm
Hasta 6 termoformados de espuma o rigidos en cajon de 882x367 mm
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Ral 3000 70 mm (1.176x367 mm) | 40 kg

n
1
Ral 7016
Ral 7016 | - Ral 7016 6 | 70 mm (882x367 mm) | 30kg
1

024004781 024004787 024004783 140 mm (882x367 mm) | 35 kg
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VARIOS INDUSTRIA

Cubeta de limpieza por ultrasonidos
con funcion de desgasificacion

€

e | a limpieza por ultrasonidos se basa en el calentamiento
de un fluido para limpiar eficazmente las piezas
de repuesto y las piezas metalicas en general
(carburadores, valvulas, etc.)

e Pantalla digital para la seleccion de la temperatura
y el tiempo de limpieza

e 2 modos de limpieza: “suave” y “normal”

e Para una limpieza normal, basta con utilizar agua
a una temperatura de 50/60 °C

e Para una limpieza mas precisa, afiadir soluciones
de detergente no espumosas especificas para cubetas
por ultrasonidos

1895 157

e |a funcion de desgasificacion acelera la liberacion 18956 189513 189527 1895 157

de aire en toda la cubeta, mejorando asi la eficiencia Capacidad . , . .

de la limpieza por ultrasonidos de la cubeta 6 litros 13 litros 27 litros 157 litros
Grifo de desague v v v v
Potencia 150 W 300 W 500 W 2160 W
Potencia
de calentamiento 300 W 400 W 500 W 5.000 W

5 Rango .an o .an o a0 © 110 ©
pnzclu)ilﬁ;}ﬁ“"'“ﬁ do tomperatura 0+80 °C 0+80 °C 0+80°C | 30+110°C

= 018950060 41 7 y 00 € !jnet?i?/n?)lioegae fiempo 0-99 minutos | 0-99 minutos | 0-99 minutos | 0-59 minutos
Frecuencia 40 kHz 40 kHz 40 kHz 28 kHz - 40 kHz
Fuente

€ 7 ” 220/230 V 220/230 V 220/230 V 220/380 V
PREGI%‘JNING f!re aI|r~nentaC|on
amafio

018950130 ) 45 ; 00 € de la maquina (mm) 330x180x31 | 350x325x320 | 530x330x380 | 840x640x750

(Trf]ﬁ‘f;"" del deposito | 500x155x150 | 325x235x145 | 500x300x200 | 700x500x450
271
1895 6 1895 13
ws: 018950270
157 | gl\1 EW
189527 1895 157
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== 018700020

Aspirador de 20 litros
para polvo y agua Motor bypass monofésico
) Voltaje 220/240V
L4 CarrO pOI’taaCCGSOFIOS c € Frecuencia 50/60 HZ
Potencia max. 1.200W
ACCESORIOS SUMINISTRADOS 0 36 mm @ Flujo de aire 58 /s
e 1 tubo corrugado con mango ergonémico Depresion max. 190 mbar
e 2 tubos de extension rigidos IPX4 Capacidad max. depdsito 20 | en PP antiestatico
* 1 cepillo multiusos para suelos y liquidos Emisiones aclisticas <70 dB(A)
e 1 boquilla para rincones Longitud del cable sm

SISTEMAS DE FILTRADO

e 1 cartucho de filtro de aire de superficie
1.900 cm? - 12 micrones nom.

e 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

- 362




VARIOS INDUSTRIA

1768

==: 017680010
Plataforma de aluminio

PREGIUJOZI;EE{'?\/EP/HONING
0€

AHORRO
50%

SUPERFICIE REVESTIDA
% CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE
t;g Lmm [L1mm [ Hmm
- 960 300 475
2250-0 P | g 2 T
s 022500011 022510012 2 50 €

Asiento giratorio con bandeja

e Asiento redondo giratorio

* Altura ajustable mediante
piston de gas (410+-530 mm)

e 5 ruedas pivotantes

e 2 portapiezas pequefias/
portaherramientas, de las cuales
una es ajustable en altura

PREGIU/}‘J%ONING
50 €

410+530 mm

AHORRO
45%

Asiento giratorio ajustable
con cajones para
herramientas

e Asiento regulable en altura (445 + 580 mm)

e Caja para herramientas cuadrada (380 mm)
con 2 cajones (2+1)

¢ Dimensiones cajon:
350x180x90 mm

¢ Dimensiones bandeja
portaobjetos:2x 190x190mm -
1x 380x190mm

e 4 ruedas giratorias de @ 75 mm

e Peso: 11 kg

Asiento con ruedas
¢ Cubetas portapiezas pequefias

PnEclgljojzéﬁgﬁ(H%""“ 47%

== 030020001

Camilla para debajo
del coche y asiento

e Estructura de acero

® Revestimiento en PVC con mullido
 Facilmente convertible en camilla o asiento
® Peso: 6,5 kg

AHORRO

PREGI%UNING 49%
7,50 €
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NEW
19270LS

019270010 )

Pistola de impacto OIL-LESS
con elevada TRANSMISION
DE PAR, 1.750 Nm

¢ No requiere
lubricacion

® \Mecanismo
de impacto
de martillo doble

g &

Velocidad en vacio

Par méximo

Capacidad tornillo/tuerca
Capacidad tornillo/tuerca

8.000 rpm
1.750 Nm

Rosca de admision de aire 114" GAS
Presién de funcionamiento 6,2 bar
Tamafio interior manguera (@) | 10 mm
Consumo medio de aire 198 I/min

Cl 8.8 M24@36 mm
C112.9 M20@30 mm

PREGI(T?]?’%E‘}{;/HUNING
0€

NO REQUIERE
LUBRICACION

NEW
1927E

019270005

2

Pistola de impacto reversible
en composite

¢ Mecanismo de impacto de martillo doble

e Palanca reversible

e Tres niveles de potencia para el atornillado

e Expulsion del aire por al mango
e Mango amortiguador
de vibraciones

185 mm

=

PRECIO OFEiiTA PIENING

74,0

Velocidad en vacio pm 7.000
Mecanismo de impacto Martillo doble
Par maximo Nm 750
Capacidad tornillo/tuerca Cl8.8 | M22@36 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl12.9 | M18@30 mm
Rosca de admision de aire GAS 1/4"
Presién de funcionamiento bar 6,2
Tamafio interior manguera (@) | mm 10
Consumo medio de aire /min 140

- 380

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

i

Pistola de impacto reversible
en composite

e Mecanismo de impacto de martillo doble
e |igera y equilibrada para una

mayor facilidad de uso
e Palanca reversible
¢ Tres niveles de potencia para el atornillado
* Expulsion del aire por al mango
* Mango amortiguador

de vibraciones

Velocidad en vacio rpm 7.500
Mecanismo de impacto Martillo doble
Par maximo Nm 1.750
Capacidad tornillo/tuerca Cl8.8 | M24@36 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl12.9| M20@30 mm
Rosca de admision de aire GAS 1/4"
Presion de funcionamiento bar 6,2
Tamafio interior manguera (@) | mm 10
Consumo medio de aire I/min 290

NEW
19270

PREGI&%ONIN&
) 122,00 €
019270006
Pistola de impacto reversible
en composite

¢ Mecanismo de impacto de martillo doble
e Ligera y equilibrada, para una
mayor facilidad de uso @ .llz i
e Palanca reversible
e Tres niveles de potencia
para el atornillado
e Expulsion del aire
por al mango

i 190,6 mm
|
|
i

v (e %

=

Velocidad en vacio pm 9.000
Mecanismo de impacto Martillo doble
Par maximo Nm 950
Capacidad tornillo/tuerca Cl8.8 | M22@34 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl12.9 | M18@27 mm
Rosca de admision de aire GAS 1/4"
Presion de funcionamiento bar 6,2
Tamafio interior manguera (&) mm 10
Consumo medio de aire I/min 125




HERRAMIENTAS NEUMATICAS - COLLECTION

[ 019270030 )) Pnsclo’%%umua
= 019270030 o 1928P

Pistola de impacto
reversible en composite

¢ Mecanismo de impacto de martillo doble
e |igera y equilibrada para una
mayor facilidad de uso
® Palanca reversible
e Tres niveles de potencia
para el atornillado
e Expulsion del aire por el mango

e Mango amortiguador de vibraciones ~ ULTRA COMPACTA
2100 Nm Y POTEN TE

240 mm

Pistola de impacto reversible compacta
¢ Mecanismo de impacto de martillo simple |

¢ Increiblemente compacta y potente
 Botdn de retroceso con una sola mano

e Tres niveles de potencia para el atornillado
e Expulsion del aire por el mango
e Gancho de equilibrado

110 mm !

| Beta)

__-./"'br 210 mm

=3

Velocidad en vacio rpm 10.000 Velocidad en vacio 5.000

Mecanismo de impacto Martillo simple Mecanismo de impacto Martillo doble

Par méximo Nm 770 Par méximo Nm 2.100

Capacidad tornillo/tuerca Cl8.8 | M22@34 mm Capacidad tornilloftuerca | CI 8.8 | M30@46 mm

Capacidad tornillo/tuerca Cl129| M18@27 mm Capacidad tornillo/tuerca | C12.9 | M27@41 mm

Rosca de admision de aire GAS 14" Rosca de admisién de aire | GAS 3/8"

Presion de funcionamiento bar 6,2 Presion de funcionamiento bar 6,2 ”
Tamafrio interior manguera (@) | mm 10 Tamafio interior manguera (@) | mm 10

Consumo medio de aire I/min 122 Consumo medio de aire I/min 221

a= 007200653

PRECIO OFERTA PIENING

22,0

Juego de 3 vasos de impacto para tuercas
de rueda, con proteccion plastica, de colores

©17-19-21 mm

NEW NEW

9526MC D> — i )

. 095260020 Ca 286,80 . iy
de oficina PRECIO OFERTA PHONING Conjunto de mobiliario,
Cafetera espresso 11 7,00 € mesa y tres taburetes,
de capsulas. regulables en altura
Compatible con capsulas o Altura del respaldo: 60 cm
Nespresso® « Dimensiones del asiento: 128,80
SO0 45 ¢cm x 51 cm PRECIO "l' J
; * Altura total de la silla: 110-120 cm 23 L
PRECIO OFERTABH‘E"NG o Base: 28 cm (largo de las patas)

x 50-60 cm (alto)
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Promocion valida el 12 de Junio del 2025. Precios IVA no incluido.
Aprovecha esta promocién vdlida exclusivamente para pedidos formalizados en la fecha establecida.



